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DESIGN

Un accord sensible

L'extension de I'lrcam

1 La mediatheque
en lumiére

avec mezzanine
de consultation.
2 Vue détaillée
du raccord de

la verriere au toit.
3 Coupe

sur la cour.
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Atelier d'Architecture Canal,
Daniel et Patrick Rubin,
architectes

Eric Puzenat, Laurent Perron,
Tannaz Bahadori,
assistants

Centre Georges Pompidou,
maitre d'ouvrage

Technip Seri Construction,
bureau d'études

SCGPM,

entreprise générale

‘Institut de Recherche et de

Coordination acoustique/mu-
sique (IRCAM) défie la rumeur
urbaine pour prendre discretement
pignon sur rue ; a l'origine il s'en-
fouissait en sous-sol, a I'abri des
bruits de la ville ; puis I'élégante

Tour de Piano a emergé en 1990 a
I'angle de la Piazza. Aujourd'hui il
développe une fagade horizontale
hybride, constituée de deux autres
volumes contigus, aussi disparates
qu'une ancienne éecole de type
“Jules Ferry” et un batiment de
bains-douches. L'aspect extérieur
est quasi inchangé, si ce n'est
qu'un troisieme étage realisé a
l'identique rehausse l'ancienne
école. A l'insu sans doute des
habitués des terrasses de la place
Igor Stravinsky, qui n‘auront sans
doute pas remarqué non plus que,
contrairement a l'usage, toutes les
fenétres s'ouvrent vers l'extérieur.
Mais derriere la facade, les archi-

tectes ont commis une ceuvre
sourdement monumentale.

L'objectif de cette opération
d'extension qui porte sur quelque
2 000 m?2 permet de fédérer un
grand pdle de médiation, autour
de salles de conférences, de
cours, de petits studios d'es-
quisses et d'une mediatheque
selon le directeur Laurent Bayle,
une institution aussi peu stérétoy-
pée, axeée sur la recherche, la
creation, la transmission, nécessi-
tait une « irrigation de beaucoup
de petits lieux » destinés aux acti-
vités pedagogiques et documen-
taires.

Pour donner une cohérence a
cet espace hybride, 'architecte
Daniel Rubin a cherché a structu-
rer I'ensemble autour d'un volume
de circulation verticale depuis
lequel sont distribués les étages,
distribution perceptible des le hall
d'accueil. A droite le visiteur acce-
de aux etages administratifs de la
tour de Piano ; a gauche, un esca-
lier spacieux toujours en lumiére
fait office d'élément fédérateur du
nouveau projet. Il est doublé d'un
ascenseur panoramique, ouvert
sur les sculptures de Tinguely et
de Niki de Saint-Phalle : autre point
de repere. Cette travée verticale
descend jusqu'au niveau -2, c'est
a dire jusqu'au “boulevard” souter-
rain qui court sous la verriere ame-
nagee par Piano.

L'espace s'organise ensuite
autour d'un puits de lumiere aux
parois de verre, un atrium prochai-
nement arboré par le paysagiste
Pascal Cribier. Dans des lieux que
les lois acoustiques séparent,
cette cheminée vitrée permet au
moins des relations visuelles.

Inscrite autour de ce patio vitre, 6

4 Vue sur ''RCAM depuis
le Centre Pompidou.

5 La circulation verticale
et la vue en transparence
sur la place Igor Stravinsky.

6 Au rez-de-chaussée, la salle
de conférences feutrée avec
plafond blanc qui se plie tel un écran.

7 Sous les toits, studio convivial
bien que sophistiqué en termes
de performance acoustique.
(Photos Michel Denancé)

la médiathéeque et sa mezzanine
habillées de jaune colza du sol au
plafond concentre la lumiére et
unifie ainsi les structures et les sols
des lieux entourant le patio. Plutét
feutré, le traitement des studios
porte avant tout sur la performance
acoustique, qui justifie d'ailleurs
essentiellement les quelque 25 MF
que coultent ces 2 000 m2. Certains
sont méme équipés pour recevoir
100 db (sonorisation d'une boite
de nuit 1) ; le batiment fonctionne
24h sur 24, sourd aux rumeurs de
la piazza, calfeutré dans sa double
peau derriere son arsenal de tech-
nigues acoustiques.

Face a la densité du program-
me, ce projet reussit a éviter l'effet
de congestion par un apport per-
manent de lumiére et des jeux sur
la transparence. Et la complexité
de la mission se fait oublier derrié-
re des espaces lisses et clairs.
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